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产品特性
·适用不同型号的圆柱形可充锂电池充电

·内置智能USB充电及管理系统

·Micro-USB通用充电接口充电,充电电流可达1000mA实现快速充电

·USB接口最高可达1000mA电流输出

·对IMR电池充电电路进行优化设计

·3颗电量指示灯显示充电放电状态

·自动检测电池电量状态

·上电自动报电压功能

·自动识别电池型号并自动选择合适的电流以及充电模式

·具有电池防反接与短路功能

· 采用PC防火阻燃材料制造

·优良散热设计

·通过RoHS、CE、FCC及CEC等多项安全质量认证

·本产品受中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保

参数
输入电压：  DC 5V

输出电压：  4.2V±1% (电池)  /  5V±5% (USB)

输入电流：  ≥0.5A（兼容电脑USB口）

输出电流：  USB: 1A(MAX)    电池: 1A(MAX)

兼容电池：  26650/18650/17670/18490/17500/17335/16340(RCR123)/14500/10440    

尺寸：         87.2mm×24mm×29.3mm

重量：         30.4g（不含电源线）

使用说明
标准充电
1. 将电池放入F1充电器电池槽，使用橡皮圈固定。此时F1会以闪灯的形式报出电池电压。

2. 将USB输入线的一端插入F1充电器的输入端，即可为电池槽中的电池充电。

3. 将USB输出线连接到需要充电的外部设备（如手机），F1可为外部设备充电。

充电功能说明
1. F1充电器可以自动识别电池类型。在电源输入功率充足的前提下，F1将以1A的电流为大容量电池充

电，或以0.5A的电流为小容量电池充电。

2. F1充电器具有智能USB充电管理系统。在电源输入功率充足的前提下，F1可以同时对电池槽中的电

池（充电电流同第1点）和USB接入的外部设备（充电电流1A）充电。若电源输入功率较低，则以

0.5A电流为电池充电，同时为外部设备充电。

3. 若电源输入功率不满足同时充电，F1优先以0.5A电流为电池充电，电池充电完成后自动开始为外部

设备充电。

注：
（1）为USB外部设备充电时，须保证电池槽中装入电池，否则不能为外部设备充电。

（2）若出现电池反装，电量提示灯将不能进行工作。

充电提示
F1采用三个LED显示电池槽中电池电量与充电进度。充电过程中，2Hz高频闪烁表示1A电流充电，1Hz

频率闪烁表示0.5A电流充电。常亮的LED个数表示充电完成的进度。三个LED同时常亮，表示电池充

电完成。

F1作为移动电源对外部设备充电
在未连接外部电源的情况下，F1可使用电池槽中的大容量电池为USB外部设备充电。

1. 将大容量电池装入F1充电器电池槽，使用橡皮圈固定。

2. 通过USB输出线连接F1输出端和外部设备。

3. F1智能USB充电管理系统自动识别USB设备并进行充电。

注：

1. 充电过程中，LED显示电池剩余电量。当电池电压低于3.3V，一个LED会闪烁提示电量过低。当电

池电压低于2.8V，F1将停止USB输出以保护电池。

2. 若电池槽中的电池为小容量电池（16340，RCR123，14500，10440等），三个LED会高频闪烁报

警并在5秒钟后停止输出，以保护小容量电池。

3. 当USB口无设备接入时，F1自动关闭三个LED电量灯并进入休眠节能模式。

激活电池功能
充电器对带电池保护电路的过放锂电池具有激活功能。当放入电池后，F1 将对电池进行检测和自动激

活。如果充电器无法激活的电池将会认为是已损坏的电池，F1电量指示灯将处于熄灭状态，用户应停止

充电。

注：对于处于0V（已过度放电）状态不带电池保护电路的锂电池，不建议进行充电，因为这样可能引

起锂电池火灾甚至爆炸。

电量提示
1. 当电池装入F1充电器电池槽时，LED会以闪烁的次数报出电池电压。例如：电池电压4.2V，最上面的

LED先闪烁4次，然后中间的LED闪烁2次。

2. 安装F1完成电池电压提示后，三个LED灯随时显示电池电量状态，例如：

  （1）当电量提示灯三个齐亮，表示电池电量处于81%以上；

  （2）当电量提示灯亮两个，表示电池电量处于41%~80%；

  （3）当电量提示灯亮一个，表示电池电量处于1%~40%，此时建议对电池进行充电。

待机休眠
当电池装入F1电池槽10秒后，无电源适配器或USB设备接入，F1充电器自动进入待机休眠节能模式，

当电源适配器或USB设备接入则自动唤醒进入正常工作模式。

注意事项
1. 本充电器仅限于对锂离子、IMR充电电池进行充电，若对其他电池充电可能会导致爆炸、电池破裂或

漏液、人身伤害或财产损坏。

2. 使用环境：温度-10-40°C，储藏温度：-20-60°C。

3. 请认真阅读充电器上的电极标志，充电时确保电池正确放置。

4. 当充电器已连接外部电源时，不可置于无人看管。若发现有任何故障，请立即停止操作并仔细阅读说

明书。

5. 本充电器适用人群为18岁以上成年人，儿童必须在成人的监督下使用。

6. 必须选择正确的程序以及设定。不正确的充电程序或者设置可能会导致充电器损坏甚至爆炸。

7. 禁止使用本充电器对一次性电池充电，如Zinc-Carbon（碳锌电池）、一次性锂金属电池、CR123A

电池、CR2电池，以及其它不支持充电材料的电池，否则可能引起火灾或爆炸风险。

8. 请勿对残缺的IMR电池充电，否则可能造成充电器短路而引起爆炸。

9. 若电池有漏液、膨胀、外皮破损、异色或变形等情况，禁止进行充放电。

10. 连接外部电源应使用正品适配器与充电线。为降低损坏充电器线的风险，拔出充电线时应捏住连接 

      头拔出，不可捏住充电线。若充电器有损坏的迹象，应停止使用。

11. 禁止将充电器置于暴晒或暴露于明火，避免过高温、低温或温度骤变环境中使用。

12. 请置於室內通风处使用，切勿让充电器处在潮濕的环境中使用或置放。操作区域内不可放置易燃易

      爆物质。

13. 避免机械振动以及冲击，防止损坏充电器。

14. 请勿用导电材料或金属物体放入充电器内部，避免导致充电器发生短路爆炸的意外。

15. 切勿触摸发热表面，全功率，大功率充放电时，可充电池或充电器本身可能会发热。

16. 请勿过充、过放电池，电池电量用光后请尽快充电。

17. 不使用充电器时，应将电池移除，并拔除充电线。

18. 切勿擅自拆卸、组装或改装充电器，可能会导致保修服务失效，详情请查看保固条款。

19. 不可将充电器作为他用！仅可将充电器用于指定用途。

保固服务
本产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。

在购买本产品的12个月内享受免费保固服务。在超过12个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固

服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。

2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。

3. 电池漏液导致产品损坏。

需要保固服务，请联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

包装附带防伪标签，支持网站验证或扫描二维码验明真伪。

®
奈特科尔—智能充电器行业标准

400客户服务热线：400-886-9828  感谢您购买我们的产品！

更多信息请关注新浪微博：
NITECORE奈特科尔

      F1 灵动宝户外电源
使用说明书

 本充电器仅限于对锂离子、IMR充电电池进行充电，若其它类型的电池

进行充电可能会导致爆炸、电池破裂或漏液、人身伤害或财产损坏。
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F1 装入电池示意图

售后服务的重要提示
感谢您购买本产品！在使用本产品之前，请持包装盒上防伪码登录 http://charger.nitecore.cn/validation 或刮开防伪贴纸

的二维码用手机扫描前往验证页面，按页面提示填写防伪码及个人信息等资料。成功通过正品验证后，您将收到奈特科

尔发来的保固凭证邮件。请紧记您的注册邮箱及保存售后服务邮件，此资料为该产品享受保固服务的重要凭证。如不进

行售后服务申请，将不能享有该产品的保固服务。


